
UNSERE LÖSUNG:

Servoantriebe zum synchronisierten Führen 

der Produkte innerhalb der Anlage.

PRODUKTDATEN IM ÜBERBLICK:

Kunde: Wernsing Feinkost GmbH
Maschinen-Nr.: 23109

DER KUNDENWUNSCH:

Deckel- und Bodenetikettierung, Deckel mit 

Originalitätslasche, Leistung 120 Stück/min.

DIE HERAUSFORDERUNG:

Laschenandruck bei 120 Stück/min, System  

ist für bis zu 160 Stück/min ausgelegt.

Technische Daten SES-80-II, SES-120-II

Daten

Leistung In-Line mit 120 Stk./min

Installierte Etikettiermaschinen SES-120-II rechts montiert, SES-80-II links montiert

Ausführung Siegellaschen-Andruckstation mit Andruckrad

Maße und Gewichte

Transportgeschwindigkeit 24 m/min

min. Etikettenbreite 25 mm

max. Etikettenbreite 120 mm / 80 mm

Etikettenlänge 10 mm ÷ 180 mm (optional 300 mm)

Durchmesser der Etikettenrollen max. Ø 400 mm

Spendegeschwindigkeit max. 50 m/min

Gewicht inkl. Schaltkasten ca. 800 kg

Elektrische Daten 

Steuerung SPS-Steuerung, Farb-Grafikdisplay für Bedien- und Störungsanzeige

Leistungsaufnahme max. 8 kVA

Spannung 400 V AC / 50 Hz, andere Spannungen lieferbar

Etikettenabtastung Berührungslos durch Gabellichtschranke

Produktabtastung Lichtschranke

SES-80-II, SES-120-II, BECHERETIKETTIERANLAGE

KONTAKT:

SES Straßburg-Etikettier-Service GmbH, Zunftstraße 13, 21244 Buchholz i.d.N.

Telefon: +49 4181 7044, E-Mail: info@ses-strassburg.de, www.ses-strassburg.de


